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®AquaBact

AquaBact  es un tratamiento de bioremediación
constituido por una  selección especial de cepas
de microorganismos que se presentan en forma
natural en el medio ambiente, reforzadas con un
suministro de nutr ientes balanceados
(Complemento Bioaumentador AquaBact  ), que
permiten acelerar la biodegradación de
hidrocarburos del petróleo. Estos compuestos
incluyen BTEX, hidrocarburos cíclicos, como
también aromáticos. Asimismo, también son
biodegradados los alcanos incluidos en fluidos
líquidos (gasolina y diesel), entre otros. Este
producto ha sido utilizado en una variedad de
aplicaciones in situ y ex situ.

Todos los componentes de AquaBact  no son
patógenos y están libres de microorganismos
sulfato reductores.

AquaBact  ha sido diseñado para ser utilizado
en suelos, pero puede ser útil  en aguas dulces,
marinas y residuales contaminadas con
hidrocarburos y derivados del petróleo.
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EcoTecnos, empresa certificada ISO 9001:2000
y miembro de la asociación chilena de
empresas de biotecnología (ASEMBIO), es
una de las compañías pioneras a nivel nacional
en el desarrollo y producción de agroproductos
biotecnológicos.
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Aplicación: AquaBact® no necesita un equipamiento especial
para su aplicación. Puede ser aplicado manualmente o por
medio de bombas simples de fumigación sobre matrices tan
diversas como suelo, lodos y residuos líquidos confinados. La
aplicación es óptima dentro de un rango de pH de 5 a 8,
obteniendo la mejor actividad a pH 7. El rango de temperatura
para el tratamiento con AquaBact® es de 15 °C a 40 °C, siendo
óptimo los 25 ºC.

Dosificación: El rendimiento medio de aplicación de AquaBact®
para derrames en suelo es de 1 litro por cada 10 m2 de suelo,
variando la dilución de acuerdo a la composición y concentración
del hidrocarburo derramado, y humedad  natural presente en
el suelo.

Manipulación y Seguridad: AquaBact® es un producto natural;
no patógeno, no transgénico, no fertilizante, no pesticida, no
desinfectante, no combate microorganismos, por lo que cumple
con los estándares de protección y preservación del medio
ambiente.

No requiere una manipulación específica, se recomienda el uso
de guantes de goma.
Se recomienda su aplicación antes de 2 meses de adquirido

Disposición Final: Una vez aplicado y manipulado AquaBact®
sobre matrices sólidas, el producto final de la biodegradación
asegura que no sea necesario implementar medidas de
confinamiento o disposición final, siendo absolutamente
compatible con el medio ambiente y uso de suelo o matriz
original. No se descarta la recuperación del suelo para algún
uso agrícola.

Presentación: AquaBact® está disponible en las siguientes
presentaciones: 1, 5, 10, 20   litros. Mayores cantidades pueden
ser despachadas según los requerimientos específicos.

Contaminantes Posibles de Tratar: AquaBact® puede actuar
con buenos resultados sobre matrices contaminadas con variadas
sustancias (y sus derivados), dentro de los que se pueden
mencionar: BTEX, Xileno, Fenol, Gasolina, Diesel, Borras de
combustibles, Solventes, Lubricantes, etc.

Color Pardo
Olor Levemente Orgánico
pH 6.5 - 7.5
Gravedad Específica 1.1 gr/l
Concentración de
Microorganismos 10  microorganismos/ml. Mínimo aprox.
Tasa de Dilución
Recomendada 1 litro en 100 litros de agua.
Tipos de
Microorganismos (Nativos) Aeróbicos y Anaeróbicos Facultativos
Punto de Congelamiento 0 °C

Punto de Inflamación Ninguno
Solubilidad en Agua 100%
Composición Cepas de microorganismos

seleccionados
0.01% MOT
0.5% Nutrientes Inorgánicos

Peligros de Manipulación Ninguno
Patogenicidad Ninguna
Toxicidad Ninguna
Almacenamiento Lugar refrigerado y/o fresco

Especificaciones Técnicas de AquaBact®

Para aplicar el producto AquaBact® sobre la matriz sólida
contaminada, disponer el suelo en capas de un espesor no mayor
a 50 cm. AquaBact® debe ser pulverizado sobre el área a tratar
mediante un fumigador u otro sistema de aspersión simple. Durante
el proceso de aplicación remover la tierra y aplicar el producto
nuevamente. Idealmente, esto se deberá repetir las veces que
sea necesario para que la inoculación inicial sea homogénea en
todo el material contaminado.

Para la aplicación; el bioaumentador puede debe ser disuelto en
suficiente agua para ser distribuido en todo el terreno a tratar.
También puede ser aplicado manualmente y en seco, es decir;
sólido, ya que es muy soluble en agua, y podrá disolverse
paulat inamente durante el  t iempo de remediación.

La mezcla de AquaBact® y material a tratar no debe permitir que
los líquidos escurran, por lo que se deberá cuidar el excesivo
humedecimiento del terreno. De esta manera se evitará el
escurrimiento y/o arrastre de Hidrocarburos.

La dilución máxima en agua de AquaBact® está descrita en la
ficha técnica del producto. No disolver o diluir juntamente con el
bioaumentador, una alta concentración puede ser nociva para los
microorganismos y disminuir su densidad poblacional.

Es recomendable cubrir los depósitos en que se genere la mezcla
con lona antiagua (mangas plásticas) o poner bajo techo, para
evitar lixiviados indeseados, en especial en zonas de lluviosas o
donde se registren temperaturas bajo cero.

Remover la mezcla  o terreno una vez por semana para permitir
aireación del material.

Humedecer cada vez que se detecte que se ha evaporado
demasiada agua desde la mezcla; idealmente esto se debe realizar
durante el movimiento de tierra (aireación).

Transcurridos dos meses del proceso se recomienda realizar una
toma de muestras del terreno para comprobar la efectividad del
proceso (contemplar técnicas de muestreo representativo).

El modo de empleo de AquaBact® debe ser estrictamente cumplido
con el fin de lograr una eficiencia óptima y de esta manera se
podría lograr una reducción mensual aproximada de 1000 ppm
de HCT. Esto depende de los procedimientos, propiedades físicas,
químicas, composición y concentración  de los contaminantes.

En matrices líquidas, aplicar el producto directamente. Se
recomienda monitorear O2, ºT y Nutrientes.

Modo de Empleo - Landfarming
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